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DARK SKY CERTIFIERING
ANTO L1022 är Dark Sky certifierat av DarkSky International.
3000k eller lägre måste väljas för att uppfylla DarkSky Inter-
nationals certifieringskriterier.

LJUSFÖRDELNING
Direkt asymmetrisk i framåtriktad eller bredstrålande ljusför-
delning.

MATERIAL
Varmförzinkat stål eller pulverlackerat varmförzinkat stål
Avskärmning: Polykarbonat satineret. UV-stabiliserad

MÅTT
Höjd: 	 1000 mm
Stolpe:	 100 x 50 mm
Lamphus:	 Ø164 mm. Djup: 233 mm
Vikt: 	 13,8 kg

LJUSFLÖDE
Luminous efficacy:	 1xLED: 80,2 Lm/W.
	 2xLED: 90,7Lm/W @3000K,
	 CRI 80
Lumen: 	 1xLED: max. 1042Lm.
	 2xLED: max. 1452Lm @3000K,
	 CRI 80

LJUSKÄLLA 
LED typ:	 Bridgelux VERO 10 SE series
Livslängd:	 min. 100.000 timmar vid Ta 25° C. 		
	 L80B10
System förbrukning:	 Framåtriktad ljus: Standard 7W  
	 (max 13W).  
	 Bredstrålande ljus: Standard 10W 		
	 (max 16W)
Färgtemperatur:	 2200K, 2700K, 3000K, 4000K
Färgåtergivning:	 min. CRI 80 (Std.), min. CRI 90 (Opt.)
Färgnoggrannhet:	 3 steps SDCM

DRIVER 
Driver typ:	 Philips Xitanium	
Livslängd:	 min. 100.000 timmar
Överspänningsskydd:	 L/N-EQUI 10 kV
Styrning:	 Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V 	
	 som standard. Kompatibel med DALI 	
	 som tillval

MONTAGE
För nedgjutning eller fastbultning

ANSLUTNING
2 kablar max 3 x 2,5 mm2.
Säkringsbox och säkring medföljer

KLASSIFICERING
CE, IP56, IK10, Isolationsklass ll

Finns som 3D i Archicad BIM-biblioteket

ANTO L1022 - POLLARE
DESIGN: VE2
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